Beschrijving situatie Windpark Houten

De geluidsnorm in Nederland voor windmolens is gemeten aan de gevel:

- 47 dB etmaalgemiddelde (voorbeelden: gesprek, woonwijk overdag buiten). Dit is de
zogenaamde Lgen, met “den” = “day-evening-night”.

- 41 dB’s nachts (voorbeelden: stille woonstraat, woonkamer, koelkast op 1 m)

In Houten is echter afgesproken dat het geluidsniveau moet voldoen aan de rode en de blauwe lijn in
de grafiek (MWVS = MaatWerkVoorSchriften)
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Over de maatwerkvoorschriften zijn drie dingen te zeggen:

1. Houten is veel strenger dan de Europese en de Nederlandse norm (dit is een sterk contrast met
geluid van verkeer bij woningen, waar in Houten al diverse malen ontheffing is verleend tot veel
hogere waarden).

2. De dag/avond-lijn is grotendeels hetzelfde als de nachtlijn (rood en blauw). Dat is vreemd. Het is
onredelijk om overdag en ’s avonds vast te houden aan de maatwerkvoorschriften: er is veel
meer achtergrondgeluid (snelweg, rondweg, scheepvaart), dus je hoort de molens niet eens. De
maatwerkvoorschriften zouden sowieso alleen van 23 tot 7 uur moeten gelden. Trouwens in het
algemeen is het merkwaardig om een geluidsniveau te eisen dat niet eens boven het
achtergrondgeluid uitkomt. Je zou beter altijd aan de gevel kunnen meten om te kijken of de
molen boven de omgeving uitkomt (maar technisch moeilijk).

3. De geluidsproductie wordt geschat op basis van de windsnelheid op 10 m hoogte. Dat is een
onnauwkeurige en veel te conservatieve methode (in ieder geval zoals nu afgesproken). Een
hercalibratie zou op zijn plaats zijn (preciezere relatie windsnelheid V_10 en geluid aan de gevel,
misschien andere windsnelheidsmeting, bijvoorbeeld ook op 20 m hoogte?).

Dit onnodig stil zetten kost ca. 1/3 van de jaarproductie, waardoor in plaats van 11% van de
Houtense stroom slechts 7% wordt opgewekt.
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